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产品参数

机型

尺寸

机身材质

轴距

起飞重量

差分模式

响应时间

抗风能力

续航时间

仿地飞行/断点续飞

工作环境温度

巡航速度

最大起飞海拔

悬停精度RTK

�级

��分钟载荷���g(正射挂载)；��分钟载荷���g（半画幅倾斜载荷）； 
��分钟载荷����g（全画幅倾斜载荷、激光）；��分钟载荷����g

支持在线高程以及本地DEM

-��°C 到+��°C

��m/s （最大可达��m/s）

���� m

水平�cm±�ppm；垂直�cm±�ppm

智航SF���P

���*���*���mm
（整机收纳）

碳纤维复合材质

��� mm

����g

PPK/RTK（刷新率���HZ）

≤�min

南方无人机
智能航测系统

提 供 专 业 航 空 摄 影 测 量 方 案

T��P
倾斜五镜头相机

Metal T��P
倾斜五镜头相机

（进阶版）

Q��
全画幅倾斜相机

S��
航测相机

S��
全画幅航测相机

S��
超清航测相机

���C
机载三维激光扫描仪

MS��� V�
多光谱相机

ARGUS
光学变焦吊舱

S���
双光变焦吊舱

SF600P



以工业级智能航测无人机智航SF���P、SF���A、

SF����为平台，搭配南方庞大的挂载体系，为不同行业提

供专业级航空摄影测量解决方案，依托自研软件算法高效

实现从数据采集、处理、分析到成果输出的全流程作业。

房产地籍倾斜摄影测量

城市高空三维精细化建模

野外高清地形图测量

高性价比环绕三维建模

Lidar复刻三维世界

多光谱助力林业调查

定向巡检监测

南方无人机智能航测系统
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智航SF���P、Matel T��P或T��P
智航SF���P搭配Matel T��P进行高精度倾斜摄影测量，满足地籍测量精度�cm要求
���m像控距离、实时差分
��m
�.�cm
��％
��％

项目平台
项目背景
执行方案
飞行高度

对地分辨率
航向重叠率
旁向重叠率

房产地籍倾斜摄影测量

应用案例

T53P
倾斜五镜头相机

�路独立POS
精细还原真实世界

�.�亿总像素
超�T海量存储

轻松满足广域作业需求

����G高密度颗粒芯片存储

实时显示
相片数量、相机状态

高清OLED显示
兼容南方全系无人机

通用型Skyport接口

Metal T53P
倾斜五镜头相机

进阶版

�路独立POS
精细还原真实世界

�.�亿总像素
超�T海量存储

轻松满足广域作业需求

����G高密度颗粒芯片存储

实时显示
相片数量、相机状态

高清OLED显示
兼容南方全系无人机

通用型Skyport接口

�个同型镜头
总像素：�.�亿
相机画幅：APS-C

照片分辨率：����×����
传感器尺寸：��.�×��.�mm
像元大小：�.�μm

相机焦距：下视��mm，倾斜��mm
重量：���g
存储容量：����G

传输速度：���M/s
POS存储：�路独立POS
交互方式：LED显示屏

数据拷贝接口：Type-C接口

�个同型镜头
总像素：�.�亿
相机画幅：APS-C

照片分辨率：����×����
传感器尺寸：��.�×��.�mm
像元大小：�.�μm

相机焦距：下视��mm，倾斜��mm
重量：���g
存储容量：����G

传输速度:���M/s
POS存储:�路独立POS
外壳材质:航空级合金

镜头防护:全透防爆玻璃

房产地籍三维建模成果

画图效果 线画图成果
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满足�：���大比例尺
精细化航测需求

�.�亿总像素
自动光感，提供超高清相片

还原真实细节

全画幅自动感光

开机自检
内置高效散热系统，满足长航时需求

自动温控系统
支持网络差分与后差分同步

满足免像控作业

�路POS和Time Sync功能

相机数量：�个同型镜头
总像素：�.�亿
相机画幅：全画幅

照片分辨率：����×����
传感器尺寸：��.�×��mm
像元大小：�.�μm

相机焦距：下视��mm，倾斜��mm
重量：����g
存储容量：����G

传输速度：���M/s
POS存储：�路独立POS
交互方式：LED显示屏

数据拷贝接口：Type-C接口

Q51 全画幅
倾斜相机

智航SF���P、Q��
智航SF���P搭配Q��全画幅倾斜相机进行高精度倾斜摄影测量，飞行高度更高，模型精度更高
���m像控距离、实时差分
���m
�.�cm
��％
��％

项目平台
项目背景
执行方案
飞行高度

对地分辨率
航向重叠率
旁向重叠率

城市高空三维精细化建模

应用案例
智慧城市

利津成果DLG

利津模型成果图

利津测区范围图
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全画幅自动ISO感光，轻松满足�：���
大比例尺野外地形图绘制

����万像素

实时显示
相片数量、相机状态

曝光间隔�.�s

外业时长显著降低
等面积航片减少��％

满足野外地形图绘制
����万像素

大容量存储
满足长航时需求

���G海量存储

全机身仅重���g
轻松驾驭各种机型

高度集成化

S24
航测相机

兼容南方全系无人机
通用型Skyport接口

S42 全画幅
航测相机

兼容南方全系无人机
通用型Skyport接口

像素：����万
相机画幅：APS-C
照片分辨率：����×����

传感器尺寸：��.�×��.�mm
像元大小：�.�μm
相机焦距：��mm

可变角度：��°或��°
重量：���g
存储容量：���G

传输速度：��M/s
POS存储：独立POS文件
数据拷贝接口：Type-C接口

像素：����万
相机画幅：全画幅
照片分辨率：����×����

传感器尺寸：��.�×��mm
像元大小：�.�μm
相机焦距：��mm

可变角度：��°或��°（可选三轴云台版）
重量：���g（不带云台）
存储容量：���G

传输速度：��M/s
POS存储：独立POS文件
数据拷贝接口：Type-C接口

智航SF���P、S��或S��
智航SF���P搭配S��或S��高清航测相机进行正射影像采集搭配SouthMap快速完成大比例
尺野外地形图绘制
免像控成图、后差分作业
���m
�.�cm
��％
��％

项目平台
项目背景

执行方案
飞行高度

对地分辨率
航向重叠率
旁向重叠率

野外高清地形图测量

应用案例
原始影像采集

房屋画图

等高线图
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超高清全画幅自动ISO感光
满足三维测图精度

����万像素
正射\倾斜

两种模式随心切换

三轴增稳云台(选配）

更少相片
更高效率

等效航片面积减少��％
兼容南方全系无人机

通用型Skyport接口

相机数量：�个
总像素：����万
相机画幅：全画幅

照片分辨率：����×����
传感器尺寸：��.�×��mm
像元大小：�.�μm

相机焦距：下视��mm，倾斜��mm
重量：����g
存储容量：����G

传输速度：���M/s
POS存储：独立POS
交互方式：LED显示屏

数据拷贝接口：Type-C接口

S61
超清航测相机

智航SF���P、S��超清航测相机
智航SF���P搭配S��超清航测相机进行环绕飞行，无需五镜头即可完成小范围高清三维航测扫
描
���m像控、环绕飞行、实时差分
���m
�.�cm
��％
��％

项目平台
项目背景

飞行高度
对地分辨率
环绕重叠率
采集点圈数

高性价比环绕三维建模

应用案例
航测数据

精度报告航线图
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一键自动赋色
����万像素

轻松满足广域作业需求
���G高密度颗粒芯片存储

兼容南方全系无人机
通用型Skyport接口

激光器：Livox Avia
最大探测距离：���m@��％反射率
激光线束：等效��线

激光数据量：三次回波，��万点/秒
扫描视场角：��°
激光安全等级：���nm Class�

测距精度：�σ（@��m）<�cm
惯导更新频率：���Hz
惯导定位精度：�.��~�.��m

相机像素：����万
存储空间：机内存储��G
系统功耗：��W

工作温度：-��℃~+��℃

100C
机载三维激光扫描仪

智航SF���P、���C三维激光扫描测量系统
智航SF���Pro C进行低空三维扫描，快速完成复杂地形高精度点云数据的获取
高精度惯导后差分模式、免像控
���m
���kHz
��°
��m

项目平台
项目背景

执行方案
飞行高度
扫描频率

有效扫描角度
航线间隔

Lidar复刻三维世界

应用案例
彩色点云

实景正射

实景正射

航线图
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标配�个蓝宝石镜头
光谱相机通道获取数据

�个光谱通道同时获取
��种光谱波段任意组合

选取自定义数据

多种光谱波段选择

高精度辐射定标搭配环境光辐射实时
校正，光谱数据更精准

机上同步辐射标定
实时环境光辐射校正

有效减少光照变化干扰

反射率机上实时运算

传感器尺寸：�.�mmx�.�mm
有效像素：���万
分辨率：����x���
焦距：�.�mm

视场:��.�°×��.�°
光学窗口:蓝宝石光学玻璃窗口
量化位数:��bit
图片格式:��bit原始TIFF&�bit反射率JPEG

重量:���g
功耗:�W/��W
交互模式:WEB网页交互
工作环境温度:-��℃~+��℃（相对风速≥�m/s）

光谱通道:
���nm@��nm，���nm@��nm，���nm@��nm，
���nm@��nm，���nm@��nm，���nm@��nm

MS600 V2
多光谱相机

智航SF���P、MS���多光谱相机
智航SF���P搭载MS���多光谱相机进行低空飞行快速获取大面积植被多光谱反射信息
实施差分、免像控
��m
�cm
��％
��％

项目平台
项目背景
执行方案
飞行高度

对地分辨率
航向重叠率
旁向重叠率

多光谱助力林业调查

应用案例
大观湿地公园

大观湿地公园RVI指数分析

多光谱参数值解析

大观湿地公园EVI指数分析 大观湿地公园NDVI指数分析 大观湿地公园NDWI指数分析
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身隔远方
也能明察秋毫

��倍变焦
最大支持

����*����分辨率视频录制

�K超清采集

支持全范围旋转
灵活掌握各个角度

三轴云台

非制冷红外微测传感器
穿透遮挡，快速搜寻

热成像自动跟踪
搭配电子透雾与光学透雾功能

云雾天气也能精准搜寻

穿云透雾

支持����*����分辨率
视频录制

�K超清采集

ARGUS
光学变焦吊舱

兼容南方全系无人机
通用型Skyport接口

S640
双光变焦吊舱

兼容南方全系无人机
通用型Skyport接口

像素：����W
最大照片分辨率：����×����
变焦范围：�.�倍光学变焦；��倍数字变焦

水平视场角：��~��°
数据存储格式：JPEG（照片）；MP�（视频）
透雾：电子透雾

最低照度 彩色：�.�Lux/F�.�
电子快门 �/�~�/�����秒
指点变焦 支持

一键缩放 支持
云台类型 三轴云台
重量 ���g

工作温度 -��℃~+��℃

像素：����W
实时传输分辨率：热成像：���*���  可见光：���P、����P
最大照片分辨率：����×����
变焦范围：�.�倍光学变焦；�倍数码变焦

水平视场角：��~��°
数据存储格式：JPEG（照片）；MP�（视频）
红外探测器类型：非制冷红外微测辐射热计
灵敏度：≤��mk@���k

帧数：��Hz
红外镜头焦距：��mm定焦镜头
红外变焦：�~�数字变焦
指点变焦：支持

智航SF���P、ARGUS双光吊舱、S���双光吊舱
智航SF���P搭载ARGUS双光吊舱进行超低空飞行定向巡检目标
实时差分
自由巡检

项目平台
项目背景
执行方案
飞行高度

定向巡检监测

应用案例
电力设施定向巡检

15 16



南方提供从无人机系统操作、软件使用、解决方案应

用等一站式全流程无人机培训服务。凭借其强大的开放

性，更能根据用户的不同需求完成深度定制化。

技能培训

南方拥有着多年的行业经验，专业的项目经理与总

工团队能为客户提供项目实施全生命周期的资讯和技术

支持服务。除技术支持外、产品维护外，还提供技能培训、

交流等多种增值服务。同时，南方销售服务网络覆盖全国

多个城市，让您随心无忧。专业品牌，值得信赖！

星级服务

乌鲁木齐

西宁

拉萨
成都

昆明

贵阳

南宁

海口

重庆

西安

兰州

银川
太原

石家庄 天津

济南

郑州

福州

广州

呼和浩特
沈阳

长春

哈尔滨

北京

武汉

合肥 南京

上海

杭州

南昌长沙
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